
Tanque Irrigador



Tanque Irrigador

Limpeza com desengraxante químico e fosfatização.
Aplicação de fundo anticorrosivo.
Pintura na cor indicada em P.U.
Pintura interna do tanque com tinta protetora epóxi | neutrol.

Base:
Acabamento:
Acabamento Opcional:

Pintura

Pára-lamas plásticos com lameiros de borracha;
Escada de acesso na parte traseira do tanque com degrau em piso
antiderrapante;
Pára-choque traseiro conforme Resolução 152 do CONTRAN;
Faixas refletivas conforme Resolução 128 do CONTRAN;
Protetores laterais conforme Resolução 323|09 do CONTRAN;
Sistema elétrico e lanternas conforme Resolução do CONTRAN.

Acessórios

Aço ASTM A36 com berços de sustentação do tanque.
Conforme instruções no manual de instalação do fabricante
do veículo.
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Longarinas:
Fixação:

Formato seção elíptica para capacidade de 5.000, 6.000, 7.000 e
8.000 litros, ou seção policêntrica para 10.000, 12.000, 15.000 e
20.000 litros, com tampas e quebra ondas estampados, tampa de
visita com Ø 400 mm e respiro. Passadiço na parte superior do
tanque com pintura antiderrapante e corrimão de proteção nas
laterais. Conjunto de auto-carregamento com sistema à vácuo, com
crivo e escorvador.

Tanque
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VOTUPORANGA-SP
S.J.RIO PRETO-SP
ANÁPOLIS-GO
BELÉM-PA
BETIM-MG
CABO-PE
CAMBÉ-PR
CAMPO GRANDE-MS
CUIABÁ-MT
CURITIBA-PR
FORTALEZA-CE
GUARULHOS-SP

IMPERATRIZ-MA
ITAJAÍ-SC
LIMEIRA-SP
MANAUS-AM
NOVA IGUAÇU-RJ
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RIBEIRÃO PRETO-SP
SALVADOR-BA
SÃO LUIS-MA
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17 3426.2000
17 4009.6200
62 4015.4500
91 3205.5500
31 3071.9300
81 2138.5500
43 3711.4200
67 4009.1100
65 4009.2800
41 3616.9600
85 3377.1155
11 2714.9800

99 2101.3700
47 3404.8383
19 2113.4400
92 2121.4500
21 3575.6600
51 3479.1111
16 4009.5900
71 3173.9900
98 2108.6800
34 4009.9900

FACCHINI S.A.

Bomba centrífuga acoplada a uma caixa multiplicadora de torque acionada pela tomada de força, com vazão máxima de
75 m³/h e pressão máxima de trabalho de 60 mca.
Saídas tipo “bico de pato” nas laterais e conjunto de irrigador superior traseiro.
Kit lava ruas: conjunto de dois bicos frontais acoplados sob o pára-choque dianteiro do veículo.
Barra traseira com Ø 3” com furos para irrigação por gravidade, com acionamento pneumático dentro da cabine.
Mangueira de borracha com Ø 1”, 25 m de comprimento, bico de pressão regulável para jato e neblina.
Possui carretel de retração manual.

Opcionais
Sistemas

Pressão:

Aspersores:

Irrigação:
Lavagem:

Modelo:
Capacidade de Carga:

Tanque Pipa | Água
20.000 litros.

Este equipamento está sujeito a alterações de suas características técnicas sem notificação prévia.


