
CARROCERIA CARGA SECA 

CARROCERIA CARGA SECA  PARA MITSUBISHI L-200
VERSÕES GL E GLS AT

IMPLEMENTO QUE AMPLIA O ESPAÇO DE CARGA, COM
FÁCIL ABERTURA LATERAL E TRASEIRA AGILIZANDO 
CARGA E DESCARGA, E TRANSFORMA EM FLATBED, 
POSSIBILITANDO TRANSPORTE DE GRANDES CARGAS
COMO MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO,  METAL, 
UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS PESADOS E DE MAIOR PORTE.
PESO DA CARROCERIA: 250 KG.
CAPACIDADE DE CARGA: ATÉ 1.050 KG.
 

FAIXAS REFLETIVAS 
RESOLUÇÃO 948|22 CONTRAN

PARA-LAMAS PLÁSTICOS 

TRAVAS DE MOLA DE PRESSÃO

CAIXA PLÁSTICA
DE FERRAMENTAS 

PARA 12|24 V LANTERNAS LATERAIS E TRASEIRAS EM LED

CHASSI SISTEMA ELÉTRICO PINTURA

LIMPEZA NA BASE COM DESENGRAXANTE QUÍMICO E 
FOSFATIZAÇÃO, E APLICAÇÃO DE FUNDO ANTICORROSIVO.
AACABAMENTO NA COR INDICADA EM P.U.

LONGARINA PERFIL C AÇO ASTM A36 4,00 MM.
TTRAVESSAS PERFIL C AÇO ASTM A36 2,25 MM, 
COM MÃOS FRANCESAS LIGANDO AS LONGARINAS
ATRAVÉS DE SOLDA SISTEMA MIG.

TAMPAS EM AÇO ASTM A36 ESTRUTURADO COM
VINCAGEM LONGITUDINAL, SISTEMA DE ENGATE
RÁPIDO E FECHAMENTO COM TRAVAS DE MOLA 
DE PRESSÃO. ALTURA 400 MM.

MALHAL NA ALTURA DA CABINE

FRENTE PERFIL C FRONTAL DE AÇO
ESTRUTURADO ASTM A36  

ASSOALHO EM AÇO CHAPA XADREZ 2,65 MM
SEM PONTOS DE RETENÇÃO DE RESÍDUOS.
ASSOALHOS OPCIONAIS EM AÇO CHAPA LISA 
OU COMPENSADO NAVAL. 

ALÇAS DE AMARRAÇÃO
RESOLUÇÃO 552|15 E 
631|16 CONTRAN

ALOJAMENTO DA ALÇA
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