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CHASSI -

Longarinas: Vigas perfil "I” aco de alta resisténcia mecinica.

Travessas: Passantes perfil 2" ago ASTM A36 interligando as longarinas por
solda robotizada.

Corrimaos: Perfil lateral "U" ago ASTM A36.

Pino Rei: Flangeado 2" | NBR NM 150 337|2001.

Painel Frontal: Estruturado em aco, removivel,

Tampas: Placa de Aluplast (painel de aluminio com interior de plastico de alta
densidade) mals resistente, leve e durdvel.

Novas borrachas de vedacao, com maior eficiéncia.

Tampas | Altura: 2 tampas de 550 mm, 700 mm, 800 mm ou 1.000 mm.
Travamento Interno: Correntes para interligacao das tampas laterais e dos
pilares,

Assoalho: Compensado naval 18 mm com bicas de escoamento em nylon
injetado de alta resisténda.

Amarracao de Carga: Alcas niveladas com o assoalho sem gerar interferéncia
com a carga | Resolugdo 52|15 do CONTRAN.

Sistema: Balancim, com suportes de molas estampados; balangas em ago USI

SAC 350 articuladas em pinos e buchas de poliuretano, que dispensam a
lubrificagdo; apoio das molas do tipo troca rapida; bragos tensores articulados
em buchas de poliuretano. Suspensor pneumatico no 1° eixo.

Molas: Semielipticas.

SISTEMA RODANTE

Eixos: Tubulares @ 152 mm), capacidade 11t.

Freios: A ar, com ABS, duas linhas: servigo e emergéncia, tambor 16 14" x 8"
Camera de Freio: 30 pol’, com Spring-brake | Resolugao 51915 do CONTRAN.
Rodagem: Cubos em ferro fundido nodular para rodas 8,25 x 22,50,

SUPORTE VERTICAL

Aparelho de Levantamento: Mecanico, duas velocidades, capacidade de
levantamento de 28 t e carga estatica de 60 t.

Para 24V, lanternas em led.

PINTURA

Limpeza com desengraxante e fosfatizante quimico.

Base: Primer anticorrosivo.

Acabamento; Pintura na cor indicada em PU. Ferragens das tampas com
pintura eletroestatica a pd, cor branca.
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ACESSORIOS

Suporte de estepe para dois pneus; uma roda sobressalente; caixa pldstica de
cozinha; caixa plistica de ferramentas; corote plistico de dgua; arcos para
vinilona; vinilona; paralamas pléstico e parabarros de borracha; tira fina no
painel frontal, inferior; tira fina nas tampas laterais e traseira, inferior e
superior, Itens normatizados do CONTRAN: parachoque traseiro | Resolugao
503|16; faixas refletivas | Resolugao 643|16; protetores laterais | Resolugao
323|09.

OPCIONAIS

Assoalho em chapa xadrez 3 mm ou 4,20 mm.

: DIMENSOES | mm
TTEM R 12500 | 13500 | 14000 | 14.500
A | COMPRIMENTO EXTERNO 12540 | 13530 | 14080 | 14530
B | COMPRIMENTO INTERND 12440 | 13430 | 13930 | 14.430
€| LARGURA EXTERMA 2550
D | LARGURA INTERHA 2450
E_ | ALTURA DA TAMPAINFERIR 1000
F__| ALTURA DA TAMPA SUPERIOR 0
G| ALTURATOTAL CARREGADD 3420
H | ALTURA DD VEICULD FARA ACOPLAMENTD 1.270a 1320
|| ALTURA DA PLATAFDRMA CARREGADO 1470
1| DISTANCIA ENTRE ENOS JUNTOS 1.250
K| DISTANCIA DO PINO REIAD PE DE APOID 2550
L | BALANCO DIANTEIRD |6 x2 |64 1350 [ 1600
PNEUS SEM CAMARA 295 | 80
TARA APROKIMADA | kaf
13 PEUS 7500 | 8070 | 8160 | 8210
13 PNEUS SENDO 3 E1X05 DISTANCIADOS, PHEUMATICOS,
1411 COM 1 EI30 AUTODRECIONAL gl il el Wi
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Este equipamento estd sujeito a alteragdes de suas caracteristicas téenicas sem notificagio prévia.
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